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Come da Vs. gradita richiesta siamo 
c m  il presente ad elencarvi i prez 
ei d i  l i s t i n o  ZDD5 per pompe ad ac- 
cessori serie B i h  

Pompa PLygt Bibo 2052 NT girante 231 
1 kW, 400 V, 3-fas.2, 50 Hx, avv.DIR. 
con 20 mt Subcab 461,5, attacco t u h  2" 
e salvamotore incorporato. 
versione in gomma nitrilica 
Alloggio statore in lega leggera 
girante radia l t  multfpals, materiale: 
ghisa al cromo 
albero motore in acciaio i n m  AISI 431 
griglia in a c c i a b  zitlcato 
parti usura rivestite in  gomma h i t r i l i c a  
diametro di mandata DN50 con portagomma 
tenute meccaniche: 
interna: ceramicajcarburo di t u n g s t e ~ o  
esterna: ceramicalcarburo di tungsteno 
motore elettrico: 
grado d i  protezione meccanica IP 68 
dispositivi di controllo: 
no 2 ufcrotermostati nello statare 
peso t o t a l e  pompa Kg 18 
prestazioni a norme ISO 9906 Annex A 

1940, OD 1940, OD 
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Exmu lE  

caratterist iche come da specifica all. 

Pompa Flygt  Bibo 2052 MT girante 231 
l,lkW, 230 Uolt,l-€ase,50 Hz,aw.DIR. 
con 20 nt Subcab 3G1,5, attacco tubo 2" 
condensatari incorporati e regalatore d i  
livello. versione i n  gomna n i t r i l i ca .  
Alloggio statore in lega leggera 
girante radiala multipale, materiale: 
ghisa al cromo 
albero motore in  acciaio inox AISI 431 
griglia i n  acciaio zincato 
part i  usura rivestite i n  gamma n i t r i l i c a  
dianetro di mandata DN50 con portagonna 
tenute meccaniche: 
interna: ceramicaicarburo di tungsteno 
esterna: ceranica/carburo d i  tungsteno 
motore elettrico : 
grado d i  protezione meccanica IP 68 
dispositivi di controllo: 
no 1 microterwostati ne l lo  statoore 
peso t o t a l e  pompa Kg 18 
prestazioni a norme ISO 9906 Annex A 
caratteristiche come da specifica a l l .  
accessori 

Pascatta stringitubo DN 50,  regolabile 

ALa3 

2320,OO 

2,25 

2320 O0 

4,50 

2320 OD 
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331931 

940657 

940654 

26706 DD 

39235 011 

2901000 

2 O6617105 83 

da 55 a 59 m. 

Semigiunto rapido lega leggera DN 50 ai. 

Tubo in gomma telata antiabrasione W 50 
PN 10 

Tubo i n  PVC DN 5D - 43 atm 

F l a t q i a  tandem eoraplata 

Gruppo aspirazione completo 

Anodo d i  zinco 
%*Q*** 

Pompa F l y g t  Bibo 2066 MT girante 231 
2 , 2  kW, 400 VY, 3-€ase,  511 Hzj a w . D I R .  
vers.in gomma ni tr i l i ca ,con  20 m t  Subcab 
4GL,5 e salvamotore incorporato. 
Alloggio statore in lega leggera 
girante radiale multipale, natariale: 
ghisa a l  cromo 
albero m b r e  in acc ia io  inox AISI 431 
griglia in acciaio  zineato 
parti  usura rivestite in gomma n f t r i l i c a  

14,50 

10 , 50 

3 , D O  

135,OO 

345,OO 

92 ,O0 

3450,043 

m o  

14,50 

1O,50 

3,430 

135, DO 

345 * 00 

9.2 $00 

3450 # O0 
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O0 20661710939 

diamebro di mandata DN75 con portagomma 
tenute meccaniche: 
imterna: carbonio/carhro d i  tungsteno 
esterna: carburo d i  tungsteno 
motore e l e t t r i co :  
grado di  protezione meccanica IP 68 
d i s p s i t i v i  d i  controllo: 
no 2 microtermostati ne l lo  statore 
peso to ta le  pompa Kg 30 
prestazioni a norme ISO 9906 Btlnex A 
caratterist iche come da specifica all. 

Pompa Plygt Eibo 2066 HT girante 233 
versione "poly-lif e'T 
2,2 kW, 400 VY, %fase, 50 Hz, aw.DIR. 
con mt.20 d i  cavo 4 G 1,s mmZ t salvamo- 
tore incorporato. 
Alloggio statore i n  lega leggera 
girante radiale multipale, materiale: 
ghisa a l  cromo 
albero rrotore in  acciaio inox AISI 431 
gr ig l ia  in acciaio eincato 
parti  usura  r ives t i ta  in poliuretano 
diametro d i  mandata DN75 con portagomma 
tenute meccaniche: 
interna: carbonioicarhuro d i  kungsteno 

3450,oo 3450,oo 3450,oo 
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esterna: carburo di lungsteno 
motore elettrico: 
grado di protezione meccanica IP 68 
dispositivi di controllo: 
no 2 microtermostati nello statore 
peso tota le  pompa K g  30 
prestazioni a norme ISO 9906 Annax A 
caratterist iche come da specifica all. 
ACCe SS Qri 

Pascetta stringituho DH 75, regolabile 
da 79 a 85 m. 

Seaigiunto rapido lega leggera DN 75 m 

Tubo i n  gomma ta lata  antiabrasionc DN 75 
PW 10 

Tubo in PVC DN 75 - 4 atn 

Flangia tandm completa 

S e t  anodi di z i n c o  ***** 
Pompa P l y g t  Bibo 2102 MT girante 242,5HP 

3,25 

21 ,so 

14,50 

5,50 

255 00 

127,OO 

4460 O0 

6,50 

5,5O 

255 , O 0  

127, OD 

4460 , DD 

6,50 

21,50 

14,50 

5,50 

255, OD 

127 , OD 

4460, OD 
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3,7 kW, 4 D O  VD, 3-fase, 50 HZ, avv.DIR. 
completa d i  20 mt Subcab 462,5 e salva- 
motore incorporato, versione in  gomma 
n i t r i l i c a  
Alloggio statore i n  lega leggera 
girante radiale multipale, Datariale: 
ghisa a l  cromo 
albero motore i n  acciaio inox AISI 420 
g r i g l i a  ia  acciaio zincato 
parti usura r i v e s t i t e  i n  gcsmna n i t r i l i c a  
diametro di mandata DN100 coa portagomma 
tenute meccaniche: 
iaterna: carburo d i  tungsteno 
esterna: carburo di tungsteno 
motore e l e t t r i c o :  
grado d i  protezione meccanica I P  68 
dispos i t iv i  d i  controllo: 
tl- 2 microtermostati nello statore 
peso t o t a l e  pompa Kg 50 
prestazioni a norma ISO 9906 Annex A 
caratterist iche come da speci f ica  aL1. 

Pompa Plygt Biba 2102 WT girante 231,7HP 
5 , 2  kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR. 
compreso 20 n t .  d i  cavo 4 B 2 ,5  mm2. 
con salvamotore incorporato, versione 

3 4640 , O 0  4640 , OD 464D DI 
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in gomma ni tr i l i ca .  
Alloggio statore in lega leggera 
girante radiale multipale, materiale: 
ghisa a l  cromo 
albero motore in acciaio irmx A I S I  420 
g r i g l i a  i n  acciaio zincato 
parti usura r i v e s t i t e  i n  gomma nltrilica 
diametro d i  mandata DNL00 con portagomma 
tenute meccaniche: 
interna: carburo d i  tungsteno 
astema: carburo d i  tungsteno 
motore e l e t t r i c o :  
grado d i  protezione meccanica I P  6 8  
d i s p o s i t i v i  d i  controllo: 
salvamotare Incorporato 
peso totale pompa K g  5 0  
prestazioni a norma ISO 9906 AYlnex A 
caratteristiche come da specffica all. 

Pompa Plygt Eibo 2102 HT girante 233,7HP 
versione i n  gonraa n i t r i l i c a  
5,2 kW, 4DI) VD, 3-fast, 50 Hz, avv.DIR. 
con 20 mt subcab 4G2,5, salvamotore 
incorporato t attacco t u h  
Alloggio statore in lega leggera 
girante radiale multipala, materiale: 

4640,OO 4640,DO 664[1,00 
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ghisa a l  cromo 
albero motore in acciaio imx AISl 420 
g r i g l i a  in acciaio zincato 
parti usura rivestite i n  gomma n i t r i l i c a  
diametro d i  mandata DN75 con p r t a g o m a  
tenute meccaniche: 
interna: carburo d i  tungsteno 
esterna; carburo d i  tmgsteno 
motore e l e t t r i c o :  
grado d i  protezione meccanica IP 68 
d i s p s i t i v i  d i  controllo: 
salvamotore incorporato 
peso t o t a l e  pompa Kg 50 
prestazioni a norme ISO 9906 Annex A 
caratterist iche come da speci f ica  ali. 

Pompa F l y g t  Bibo 2102 HT girante 234,5HP 
3,7 kW, 400 VD, 3-fase, 50 Hz, aw.DIR. 
completa di 20 m t  Subcab 4G2,5 e salva- 
motare incorporato, versione i n  gomma 
n i t r i l i c a  
Alloggio statare i n  lega leggera 
girante radiale multipale, materiale: 
ghisa a l  cromo 
albero motore i n  acciaio inox AISL 420 
griglia i n  acciaio xincato 
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parti usura r i v e s t i t e  in gomma n i t r i l i c a  
dianetro d i  mandata DN75 con portagomma 
tenute meccaniche: 
interna: carburo di tungstsno 
esterna: carburo d i  tungstam 
motore e l e t t r i c o :  
grado d i  protezione meccanica IP 68 
dispositivi d i  controllo: 
salvano tora incorporato 
peso totale pompa Kg 50 
prestazioni a norme ISO 9904 Annex A 
caratterist iche come da specifica all. 
Accessori 

Fascetta stringitubo DN 100, regolebi le  
da 1 0 4  a 112 mn. 

Fascetta stringitubo DN 7 5 ,  regolabile 
da 79 a 85 mm. 

Samigiutlto rapido con portagomma D.101)mm 

Semigiunto rapido lega leggera DN 75 m 

Tubo in goma talata antfabrasfone 
DN 100 PN 11) 

3,5D 

3,25 

51,OO 

21,5Q 

18,50 

7 , O D  

6,5[1 

51 ,O0 

21,5O 

18,50 

7, OD 

6,50 

51 ,O0 

21,50 

13,50 
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T u k  in gomma te lata  antiabrasione DN 75 
PN 10 

Tubo in PVC DN 100 - 4 atm 

Tubo in PVC DN 75  - 4 atm 

Plangia taaden completa 3” HT 

Platlgia tanden completa 4gr MT 

Set anodi di zinco 

G r u p p o  di prosciugamento 
I**** 

Pompa Plyg t  E i h  2125 MT giratlte 231 
versione in goma n i t r i l i c e ,  
8 kW, 4DOVD, t r f f a s e ,  5 0  Hz, avv.DIR. 
con salvamotore incorporato. 
completa d i  20 nt Subcab 462.5 
Alloggio statore in lega leggera 
girante radiale multiple, materiale; 
ghisa al cromo 
albero motore in acc ia io  inox A I S I  420 

am, 

14,50 

7,50 

5,50 

300, o0 

300 I ID  

142, DD 

590, QD 

7180, 0D 

m a  

14,5D 14,50 

7,50 

5,50 

300 ,O0 

300 ,o0 

142,OO 

590 ,o0 

7180, OD 
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gr ig l ia  i n  acciaio zincato 
parti  usura rivestita i n  gonna n i t r i l f c a  
diametro d i  mandata DN150 con partagomma 
tenute meccaniche: 
in terna:  carburo d i  tungsteno anticorr. 
esterna: carburo d i  tungsteno anticorr. 
motore elettrico: 
grado di protezione meccanica IP 68 
d i spos i t iv i  d i  controllo: 
salvamotore incorporato 
peso totale pompa Kg 32 
prestazioni a norme I50 9906 Annex A 
caratteristiche come da specif ica all. 

Pompa Flygt EFbo 2125 HT girante 233 
versione i n  gomma n i t r i l i c a ,  
3 kW, 4.OD VD, 3-€ase, 50 Hz, avv.DIR. 
con salvamotore incorporato. 
completa d i  ZD mt Subcab &2,5 
al loggio  statore in lega leggera 
girante radiale multipale, materiale: 
ghisa al cromo 
albero motore in acciaio inox AISI $20 
griglia in acciaio zincato 
parti  usura r i v e s t i t e  i n  gomma n i t r i l i c a  
diametro d i  mandata DN75 con portagoma 

7930,oo 7930 , O0 
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tenute meccaniche: 
interna: carburo d i  tunqsteno anticorr. 
esterna: carburo di tungsteno anticorr. 
motore elettrico: 
grado di protezione meccanica IP 63 
dispositivi di controllo: 
salvano tors incorporato 
peso to ta le  pompa Kg 8 5  
prestazioni a norme ISO 9906 Annex A 
caratterist iche come da specifica alL. 
Accessori 

Fascetta stringitubo DN 150 
regolabile da 150 a 162.m. 

Fascetta stringitubo DN 7 5 ,  regolabile 
da 79 a 85 m. 

Semigiunto rapido lega leggera DN 150 mia 

Semigiunto rapido lega leggera DN 75 mm 

Tubo i n  gomma te lata  antiabrasione 
DN 150 FN 10 

Tubo i n  gamma t e l a t a  antiabrasione DN 75 

6 ,O0 

3,25 

112,0[1 

21,50 

35,L)o 

14,50 

12, OD 

6,50 

L12,OO 

21,5O 

35 ,o0 

14,50 

6 ,50  

112,oo 

21,50 

35 ,o0 

14,50 
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Tubo in PVC DN 150 - 3 atm 
Tubo in PVC DN 75 - 4 atn 

Flatlgia di accoppiamento In serie 4" 

Plangia  tanden 6" completa 

Serie anodi di zinco ***** 
Pompa Hlygt E f h  2160 MT girante 231 
12 kY, 400 VD, 3-fase ,  50 Hz, avv.DIR. 
completa d i  20 m t  Subcab 4G4*2x1,5. 
versione i n  gomma n i t r i l i ca  
Alloggio s t a t o r e  i n  lega leggera 
g i r a n t e  radiale multipale, mater ia le :  
ghisa a l  cromo 
albero motore in acciaio inox AISI 420 
g r i g l i a  in acciaio zincato 
p a r t i  usura r ivest i te  in gomma n i t r i l i c a  
diametro di mandata DN150 con portagomma 
tenute  meccaniche : 
interna: carburo d i  t u g s t e n o  antieorr. 

w 

12,50 

5,50 

600 , O0 

665 , O0 

13L,OO 

12,50 

5 , 5 0  

600 ,011 

665,011 

131 00 

909I1,OO 

12,5O 

5,50 

600 OD 

665,430 

181 ,O0 

9090,oo 
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831828 

940660 

940667 

2815705 

4542221 

21510111333 

esterna: carburo di tungstano arkicorr. 
motore elettrico: 
grado di protezione meccanica I P  6 8  
disposit ivi  di cmtroL1o: 
n.2 nicrotermostatf nello statgra 
peso t o t a l e  pompa K g  8 2  
prestazioni a nome ISO 9906 Annsx A 
caratteristiche come da specif ica a11. 
Accesso F i 

Pascetta stringitubo DN 150 
regolabile da 150 a 16.3" 

Seaigiunto rapiao lega Leggera DN 150 mm 

Tubo in gomma talata aritiabrasione 
DN 150 PN 10 

Tubo in PVC DN 150 - 3 atm 

Flangia tandan 3" completa 

Ser ie  anodi di zinco 
49464 

Pompa F l y g t  Bibo 2151 LT girante 231 

6 , O O  

112, DO 

35, DO 

12,5D 

450,oo 

I31,QO 

11970,OO 

12 , o0 

112 , 00 

35 , OD 

12,50 

450 , O 0  

181 ,o0 

1197L),oo 

1 2 , O D  

112 ,OD 

35 , 00 

12,50 

450, o0 

181,OO 

11970,OD 
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20 kW, 400 VD, +fase, 50  Hz, avv-Y/D. 
completa d i  2Dmt Subcab 7G4+ZxIJ5 
versione i n  gomma nitrilfczt 
Alloggio statore i n  lega leggera 
girante radiale multipale, materiale: 
ghisa al cromo 
albero motore i n  acciaio  fnox AISI 420 
griglia in acciaio zineato 
part i  usura rivestite in  gomma n i t r i l i c a  
diametro d i  mandata DN150 con portagomma 
tenuta meccaniche: 
intama: carburo di tungsteno 
esterna: carburo d i  tungsteno 
motore e l e t t r i c o :  
grado d i  protezione meccanica I P  68 
dispositivi d i  controllo: 
rP 3 microtermostati nello statore 
peso t o t a l e  pompa Ky 165 
prestazioni a norme ISO 9906 Annex A 
caratterist iche mare da specifica a l l .  

Pompa-FlygtBibu 2 1 5 - H T - q i r a n t e - 2 3 Y -  
versione i n  gomma n i t r i l i c a ,  
20 kW, 400 VD, 3-fasa, 50 Hzf avv.DIR. 
mmpltta di 20 m t  Subcab 4GI[l+Zx1,5 
Alloggio statore i n  lega leggera 
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girante radiale multipale,  materiale: 
ghisa aL cromo 
albero motore i n  acciaio inox AISI 420 
griglia in acciaio  zincato 
parti usura rivestita in gomma n i t r i l i c a  
diametro d i  mandata DNlOO c m  portagomma 
tenuta meccaniche: 
interna: carburo di tungsteno 
esterna: carburo di tungsteno 
motore elettrico: 
grado d i  protezione meccanica IP 68 
d i spos i t iv i  d i  controllo: 
no 3 mfcrotermostati nello statore 
peso t o t a l e  pompa Kg 165 
prestazioni a nome I50 9906 Antlex A 
caratteristiche come da specifica all. 

Pompa Flygt  Bibo 2151 MT girante 241 
20 kW, 400 VD, 3-€ase, 50 Hz, aw.Y/D. 
completa di 2Dmt. cavo Subcab 7G4*2x1,5. 
versione i n  gamma nitrilica. 
Alloqqio statore i n  l e g a e s s e r a  ~~ ~~ ~ 

girante radiale multipale, materiale: 
ghisa a l  cromo 
albero motore in acciaio fnox AISI 420 
griglia i n  acciaio zincato 

3 L1970, DO 11970,011 
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parti usura rivestita in  gomma nitrilica 
diametro d i  mandata DN150 con portagoma 
tenute meccaniche: 
intema: carburo d i  tungsteno 
esterna: carburo d i  tungsteno 
motore elettrico: 
grado d i  protezione meccanica IF 68 
disposit iv i  d i  controllo:  
no 3 nfercltermoskati nello sLatore 
peso totale pompa Kg 165 
prestaztoni a norme I50 9906 Anmex A 
caratterist iche come da speci f ica  aL1. 
AC c e s s orì 

Fascetta s t r i n g i t u k  DN 100, regolabile 
da 104 a 112 mm. 

Fascatta s tr ingi tubo DN 150 
regolabile da 150 a 162mm. 

Samigiunto rapido con portagomma D.100mn 

Semigiunto rapido lega leggera DR 150 m i  

Tubo in gomma telata antiabrasione 
DN 10O PN 10 

3,50 

6,OO 

51 ,O0 

112 ,O0 

1#,50 

7,OO 

12, OD 

51 ,O0 

112 ,o0 

18,50 

112,oo 

18 , 50 
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DO 940667 

00 2989500 

O0 2939503 

00 3361300 

Ex€€mt€ 

Tubo i n  gomma talata  antiabsasione 
DN 150 PN 10 

Tubo i n  PVC DN 100 - 4 a t m  

Tubo i n  PVC DN 150 - 3 atm 

Flangia tandan completa HT 4'r 

Flangia tandem ccmpleta LT 6" 

Sct anodi di zikco 

35,oo 

7,50 

12,50 

590,oo 

665,OO 

149, DO 

35,I)o 

7,5D 

12,50 

590,OO 

665,OO 

149,DO 

TOTAI 

3TAI 

PRE 

El O R H 1 TURA 
IMPONIB . 

IVA 201 
3NTIVO EUR 

35,00 

7,50 

12,50 

665 DD 

149,OO 
96?26,00 
96226,OO 
19245 20 
115471,20 


